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* Dusuk veya orta tork gerektiren yerler igin idealdir.
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Daha biiyiik ¢aplar, standart disi 6lgiiler ve paslanmaz
talepleriniz igin liitfen bizi arayiniz.

OL(;ULER BAELANTI ELEMANI BASARIMLARI AGIRLIK
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SIPARIS KOD m | oo | A 1297 | Nm N/mm? | N/mm? | Kg

CTL250 - 20 35 4 M6 17 280 28 154 65 03 0 I cap

CTL250 - 22 2 47 29 35 4 M6 17 310 28 140 65 03 o Dis gap

CTL250 - 24 2% 50 29 35 4 M6 17 400 33 154 74 03

CTL250 - 25 2% 50 29 35 4 M6 17 420 33 148 74 03 @ Fatura gap!

CTL250 - 28 28 55 29 35 6 M6 17 470 33 132 67 04 Q Toplam uzunluk
CTL250 - 30 30 55 29 35 6 M6 17 500 33 123 67 03 Q Yiizey temas uzunlugu
CTL250 - 32 32 55 29 35 6 M6 17 710 45 154 82 04 Maks.akiarilabilen
CTL250 - 35 35 60 31 37 8 M6 17 780 45 141 82 04 dFﬁndemkf;\‘ momenti
CTL250 - 38 38 65 31 37 8 M6 17 850 45 130 76 0.4 (Fass=0i

CTL250 - 40 40 65 31 37 8 M6 17| 890 45 123 76 04 xzzi'gl“;z“kimzéaﬁ'rf)"
CTL250 - 42 12 75 36 a4 6 M8 I 1500 | 720 152 85 07

CTL250 - 45 15 75 36 a4 6 M8 Q1 1600 | 720 142 85 07 @ E;jsbliil‘?ap'”a temas
CTL250 - 48 18 80 36 a4 8 M8 I 1700 | 720 133 80 08

CTL250 - 50 50 80 36 44 8 M8 M 1800 | 720 | 127 80 og | (@ Wile temas basic
CTL250 - 55 55 85 36 a4 8 M8 41 | 2300 82 132 86 05

CTL250 - 60 60 90 36 a4 8 M8 41 | 2500 82 121 81 0.9

CTL250 - 65 65 95 36 a4 9 M8 41 | 3000 93 126 86 09

CTL250 - 70 70 110 43 58 8 M10 83 | 4700 | 135 128 81 18

CTL250 - 75 75 115 48 58 8 M10 83 | 5100 | 135 119 78 19

CTL250 - 80 80 120 48 58 8 M10 83 | 5400 | 135 112 75 2

CTL250 - 85 85 125 48 58 9 M10 83 | 6500 & 152 119 81 21

CTL250 - 90 90 130 48 58 9 M10 83 | 6800 | 152 112 78 22

CTL250 - 95 95 135 48 58 10 M10 83 | 8000 | 169 118 83 23

CTL250 - 100 100 145 56 68 8 M12 | 145 | 10100 | 202 107 74 34

CTL250- 110 110 155 56 68 8 Mi2 | 145 | 11100 | 2020 | 97 69 37

CTL250 - 120 120 165 56 68 9 M12 | 145 | 13600 | 2270 @ 100 73 4

CTL250- 130 130 180 68 80 10 Mi2 | 145 | 19700 | 3030 | 101 73 59






